
 
Fișă tehnică 

ISOMAT NATURAL COLORED STONES  

 

Pietre naturale, colorate, pentru pardoseli decorative 
 

Descriere 
 
ISOMAT NATURAL COLORED STONES sunt 
folosite pentru realizarea covoarelor de piatră, în 
combinație cu rășina liant poliuretanică, 
monocomponentă, transparentă ISOFLEX-PU 650 
sau VARNISH-PU 1K. Pentru aplicatii la interior, 
se recomandă utilizarea VARNISH PU 1K 
deoarece nu contine solvenți. 
Pot fi utilizate și împreună cu mortarul liant  
DUROCRET-TERRAZZO pentru obtinerea șapelor 
decorative de înaltă rezistență, tip terrazzo. 

 

Date tehnice 
 
Aspect:  agregate colorate 

Culori:  10 culori selecționate 

Dimensiuni:  2-4 mm 

Greutate specifică: 1,5 kg/l 

 

Observații 
 

 Pentru mai multe informații privind realizarea 
covoarelor decorative de piatră, cu ajutorul 
pietrelor ISOMAT NATURAL COLORED 
STONES, se vor consulta fișele tehnice ale 
produselor ISOFLEX-PU 650 și VARNISH-PU 
1K. 

 Pentru mai multe informații privind realizarea 
pardoselilor decorative tip terrazzo, vă rugăm 
să consultați fișa tehnică a DUROCRET-
TERRAZZO. 

 Culoarea pietrelor ISOMAT NATURAL 
COLORED STONES, așa cum este prezentată 
în broșuri sau pe site-ul ISOMAT, poate diferi 
ușor față de rezultatul final, din cauza 
procesului de printare și a diferențelor între 
monitoare. Se recomandă să se realizeze o 
mostră, înainte de aplicare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambalaj 
 
Saci de plastic de 25 kg. 

 

Culori 
 

01 THASSOS Alb 

02 BIANCO CARRARA  Gri deschis 

03 BARDIGLIO Gri 

04 GRIGIO  Gri inchis 

05 BOTTICINO Bej 

06 GIALLO SIENA  Ocru 

07 ARABESCATO  Gri/roșu 

08 ROSA Roz 

09 MARRONE Cărămiziu 

10 VERDE Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare-dezvoltare al 
companiei, ca şi al utilizării practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor se fac fără vreo garanţie, din 
moment ce condiţiile din momentul utilizării lor nu pot fi controlate de compania noastră. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se 
asigure că materialul este adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta fişă tehnică anulează orice altă ediţie 
anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 27.04.2021 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL 
MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, 

CP 077415 Bucuresti, România. 
Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746 

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro 


